
 

 

 

 

 

 

 

Preparación de Superficie 

Nombre ___________________________________________                           Fecha _________________ 

Dirección __________________________________________                            Referencia _____________ 

__________________________________________________                            Teléfono _______________ 

Estimado de preparación de superficie 
La preparación de superficie es el secreto de una impermeabilización exitosa. Lamentablemente la mayoría de los contratistas de sellado de techos 
en Puerto Rico no preparan la superficie para poder cotizar más barato y llevarse los trabajos. Le dicen que está todo incluido pero no saben ni 
siquiera a que se refieren. Para hacer un trabajo duradero y garantizado es meritorio incluir lo siguiente: 

Descripción de las labores Si/No Unidad Costo Cantidad 
Remover sistema existente (Nombre)     

Disposición del material removido     

Saturación después de la remoción (Por cada 1,000 p/c)   150.00  

Sellador PA-250 saturar superficie (1,000 p/c) Base (LyM)  Si  95.00  

Pies lineales de Termination bar   2.25 p/l  

Ventosas   13.95 U  

Parrillas para desagües.   6.50 U  

Anillas para proyecciones.   .50 U  

Sellar Grietas y Penetraciones PA-450. (1,000 p/c) (LyM) Si  75.00  

Adhesivo Técnica Adheso (1,000 p/c) (LyM) Si  206.00  

Cubrir Cortinas de lona, áreas delicadas, vecinos u otros.   15.00 U  

Instalar Tragaluces    35.00 U  

Instalar Desagües (A consultar) (Sin tubería 50.00)   50.00 U  

Minimizar empozamientos (Cemento o rollo)   65.00 R  

Modificar sistema existente   25.00 H  

Levantar Calentador solar (125.00  2 colectores) (25.00 c adicional)     

Desconectar Tanque de agua (100.00)   (125 con bomba)     

Levantar Aires y amarrar (50.00 por unidad)   50.00 U  

Superficie altamente porosa (1 paila X 1,000 p/c)   65.00 U  

Otros, vigas invertidas, pretiles muy altos, muchos techos, etc.      

Total ___________ 

Dibujo de la superficie                                                                                                                   Características 

P/ c   

Estructura  

Cablerías  

Tuberías  

Presión Agua    

Plantas  

Acceso       

Pluma agua  

Características  

Antenas     

Que Remover  

Base  

Filtraciones    
 

                                                                                                                         ________________________________ 
                                                                                                                                     Assa Caribbean Inc. 
                                                                                                                                     ____________________ 
                                                                                                                                     Fecha 

De ser aceptado esta propuesta llame al teléfono 787 287-7249.  Gracias por  su solicitud y Patrocinio. Toda oferta 

expira a los 30 días. Vea más detalles en nuestra página de Internet: www.assapr.com. Vea en Youtube: 

IMPERMEABILIZACION - Lo que no quieren que usted sepa. http://youtu.be/H03PcsDQjOQ 

 

http://www.assapr.com/

