Yrovorma e Venta

Sistemas Liquidos

Nombre Fecha
Direccion Referencia
Teléfono

Estimado Proforma

Proforma de materiales para el sellado de techos sistemas liquidos para un area de p/c de:

Materiales para el Sistema de Sellado de Techos Capas Unidad Costo Cantidad
Assa PA-275 Emulsionado (2X3X1,000) (6)* 2 58.29
ElastoLiquid (2x4X1,000) (8)** 2 92.80
ElastoStrong (2X4x1,000) (8)** 2 112.85
Unolastico Super Premium (2X4.5X1,000) (9)*** 2 159.50
Tela de poliéster (1x1,000) 1 143.15

* Afiada 2 pailas en caso de sistema reforzado (8 x 1,000)

** Afada 2 pailas en caso de sistema reforzado (10 x 1,000)

*** Aflada 4 pailas en caso de sistema reforzado (13 x 1,000)

Ojo. Unolastic lleva dos capas finales. Vea complementos.

Complementos
Assa PA-150 Primer asfaltico solvente (1x500) 1 56.07
Assa PA-250 Primer asfaltico agua (1x1,000) 50% agua 1 59.83
Assa PA-450 (1 paila X 1,000 p/c) Sellar penetraciones 52.60
Assa PA-650 (1 paila X 1,000 p/c) 1 92.13
Assa White Réflex (3 paila X 1,000 x capa) 2 102.18
ElastoLiquid Blanco (3X1,000 x capa) 2 92.80

Total Sistema de impermeabilizacién :

Preparacion de Superficie
Assa PA-450 para saturar detras de remover (3x1,000) 52.60
Assa PA-450 grietas y resanador 52.60
ElastoLiquid (Primer 2x1,000 50% agua) 92.80
Assa PA-250 Primer emulsionado Mezclar 50% agua 1x1,000 59.83
Ventosas 14.54
Anillas PVC 47
Malla para sellar gritas Fiberglass (1 x techo,4x150 p/l) 17.22
Malla poliéster Sistemas liquidos (4x538 p/l) 74.06
Plasticos para proteger cortinas de lona (10 x 20) 15.41

Total Sistema de impermeabilizacion :
Sub-Total :
IVU (7%) :
Total :

Esta es una proforma de materiales. No existe ningun articulo relacionado a la mano de obra de los trabajos. Assa ofrece una
garantia en defectos de fabrica en todos los materiales. Assa no es responsable por la instalacion de estos productos y no existe
garantia alguna por la instalacién de los productos que involucre a Assa. El cliente firma esta proforma confirmando que fue
informado de esta informacion antes de firmar este documento. El rendimiento de los productos pudiera variar a consecuencia
de ciertas condiciones en el techo. Assa no es responsable por el rendimiento de estos productos. El cliente podra devolver el
material sobrante si hubiese, y pedir una devolucién total de los mismos. El material sobrante, en este caso, tiene que ser
llevado a nuestras facilidades en Guaynabo, P.R. en perfectas condiciones y sin abrir para otorgar el reembolso.

Firma Conforme del Cliente Assa Caribbean Inc. 787 287-7249

Fecha Fecha



